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COME ORDINARE / HOW TO ORDER

AM2 Tro Romazone Tasua Awero* ‘ Posre* Guasnizions™* Orzon™ DRena
Tvee Romnon Size SHarT* Posrs* Seas* Ornons* Deag
; . .

‘ i | [ DESTRA ; .
onil | D ‘(:rkas& 6 Guarnizioni / Seals

7 SINISTRA 9 omit [T range = -10°C + 80°C)
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BK1

WISE
B2 | — ' Opszioni / Options
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Drenaggio / Drain
EQ = dr‘f-mcgg\o i‘memo Linterndl drain
m- [ | = drenaggio esterno/lexternal drain G1/4
***E2 = drenaggie esterno/@xternal drain 9/ 16-18 UNF
**+E4% drenaggiojesierno/ external drain 7/ 16-20 UNF
[solo per porle KA/ enly for KA ports)

pi da specilicare se diversi dallo standard
lipo motore” / lo be specified if different from
standard “motor type”
= solo per rolazione R / only for R rofation
le porte di drenoggic sono lovorale secondo lo
specilicc SAE |1926/1 {ISO 119241 relativa o
porte filetiale con tenute Orring. Profenditd utile
12,7 mm. / Drain port are machined in
compliance with threaded port with Oing seal in
truncated housing SAE J1926/1 (ISO 11926-1)
Thread depth 12,7 mm.
[**=*) = solo per lipi molore A e BK1 / enly for A and
BK1 molor types

Tipi Motore Standard / Motor Standard Types
omit = flangio europea + albero TO + —p;rte E + guarnizioni standard / european flange + shaft TO + ports E + standard seals
A = flongia A + albero €1 + porte FA'% guamizioni standard / flange A + shaft C1 + porfs FA + slandard seals

BK1 = flangia BK1 + albe@ T1 + porte D % guarnizieni standard / flange BK1 + shaft T1+ ports D + standard seals

BK2 = flangia BK2 + alberie T2 + porte D + guamizioni siandard / flange BK2 + shaft T2 + ports D + standard seals

BK4 = flangia BK4 + clbero T2 + porte D + gu@imizioni standard / flange BK4 + shaft T2 + ports D + standard seals

BK7 = flangio BKZ + albere GO + porte D # guamnizioni standard / flange BKZ + shaft GO + ports D + standard secls

Esempi / Examples:

AM2-D-6 = molore desi®, 4.5 cc/rev, flangia europea, albero conico 1:8, porle flangiate tipo E, guamizioni standard
clockwisé roiation, 4.5 cc/rev, european Hange, 1:8 tapered shafft, f-‘cmged ports E type, standard seals
AM2D-6CO motore destro, 4.5 cc/rev, flangia europes, albero cilindrico {CO, porte flangiate tipo E, guarnizioni standard
clockwise rofation, 4.5 cc/rev, european flange,cilindrical shoft (CO), flanged ports E type, standard seals
AM2BK2D-6E motore destro, 4.5 cc/rev, flangia tedesca quadrata, albero conico 1:5, porte flangiate fipo (E), guarnizioni standard
clockwise rotation, 4.5 cc/rev, german square flange, 1:5 lapered shaft, european flanged ports (E), standard seals
ALMZBK2R-13ET = motore reversibile, 9.6 cc/rev, flangia tedesca quadrato, albero conico 1:5, porte flangiate tipo D, guarnizioni standard,
drenaggio estemo [E1]
reversible motor, 9.6 cc/rev, german square flange, 1:5 lapered shaft, flanged ports D type, standord seals,
external drain (ET)
AIMZAR-6-OR = motore reversibile, 4.5 cc/rev, flangia SAE a 2 fori, albero cilindrico C1, porte filettate FA, guarnizioni standard,
guarnizione OR sul colletto
Reversible molor, 4.5 cc/rev, SAE A 2 bolt flange, cilindrical shaft C1, threaded ports FA, standard seal, OR seal on pilot

LE TAVOLE DI PRODOTIO RAPPRESENTANC | TIPI MOTORE STANDARD PER THE PRODUCT DATA SHEETS SHOW OUR STANDARD MODEL TYPES. THE SYNOPTIC
MARZOCCHI POMPE.LE TAVOLE SINCTTICHE DI FLANGE, ALBERI E PORTE HANNG TABLES FOR FLANGES, SHAFTS AND PORTS SHOW ALl THE POSSIBLE
LO SCOPO DI RAPPRESENTARE TUTTE LE POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO. CONFIGURATIONS. FOR FURTHER DETAILS ABOUT THE AVAILABILTY OF EACH
PER MAGGIORI DETTAGU SULLE DISPONIBILTA E CONDIZIONI DI FORNITURA, CONFIGURATION PLEASE CONTACT OUR SALES AND TECHNICAL DEPT,
CONSIGUAMO DI INTERPELLARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO-COMMERCIALE.
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Parli accessorie a corredo della pompa
stondard: linguefia a disco (codice 522057),
dado M12x1.5 [codice 523016,

rosetta elostica spaccata (codice 523005).
Porte standard: fileti M8 profondita

ulile 17 mm.

Drenaggio G1/4 profondita uiile 12 mm.
Disponibile su richiesta albero conico con
linguetta o disco di spessore 3,2 mm (T3,

Accessories supplied with the stondard pump:

woodruff key (code 522057),

M12x1.5 exagonal nut {code 523016),
washer (code 523005).

Standard ports: M8 threads depth 17 mm.
G1/4 drain port thread depth 12 mm.
The tapered shaft is also availoble with
3,2 mm key (T3]

325

155,155

MENT | FLOW at 1500 rev/min

PRESSIONI MASSIME
MAX PRESSURE

[ DRATA | PORTATA a 1500 giri/min
DISPLAC i
| "3

em'/giro [cm’/rev]

AMZRA0ET

litri/min [litres/min] bar

giri/min [rpm]

DIMENSIONI
DIMENSIONS

mm mm
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FLANGE / FLANGES

ALBERI / SHAFTS

40 (157)

12(.47)

—=— 18
&7 4 (157)

Coppio Max
Max Torque

200 Nm

6.4 (.25)

125 (49)

1064 (4.19)

www.hydroma.cz

08255 (3.25)

&2 478 (189)
[ <2

Coppia Max
Mox Torgque

160 Nm

365 (1.44)
30 (1.18)

& 4 (157)
| ¢o

Coppia Max

Maox Torque 135 Nm

32 (1.26)

16/32-30°-9T
FLAT ROOT SIDE FIT

Coppio Max

Max Torque 185 Nm

16/32-30°-11T
FLAT ROOT SIDE FIT

Coppia Max

Max Torque 200 Nm

196(77) _

13 i;m'

DIN 5482
B17x14

Cappia Max
[Mex Torque

140 Nm
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PORTE / PORTS

"MOTORE BIDIREZIONALE { MOTORE MONODIREZIONALE
BLDIRECTIONAL MOTOR MONO-DIRECTIONAL MOTOR
USCITA - ENTRATA ENTRATA
OUTPUT - INPUT INPUT

| valori delle coppie di serraggio delle viti presenti nel kit raccordo s
Tightening lorques of the fittings screws ore specified on page 46 (o

MOTORE BIDIREZIONALE | MOTORE MONODIREZIONALE
__ BIDIRECTIQNAL MOTOR /- MONODIRECTIONAL MOTOR

TIPO USCITA - ENTRATA ENTRATA
TYPE OUTPUT - INPUF

[ A B C
AM2..6 = AIM2...13 30 13 M6

LAW\:J LQ_NNQ o Q 20 £BHTTTW

elleWili presanti nel kit raccordo sono indicate a pag 46 [capilolo occessor)
crexfs ore specified on page 46 [occessories section).

MOTORE BIDIREZIONALE MOTORE MONODIREZIONALE
BLDIRECTIONAL MOTOR MONO-DIRECTIONAL MOTOR

USCITA - ENTRATA ENTRATA
OUTPUT - INPUT INPUT

. G1/2 Gl/2
G3/4 e

Raceordo G1/2 coppio di semroggio mossima 50 Nm. Roccordo G3/4 coppia di seroggio massima 60 Nm
Consigliomo di richiedere conferma al formitore del roccordo.
Tightening lorques for G1/2 fitting: 50 Nm. Tightening lorques for G3/4 fiting: 60 Nm, Please check with the fitings suppliers

MOTORE BIDIREZIONALE MOTORE MONODIREZIONALE
BI-DIRECTIONAL MOTOR MONO-DIRECTIONAL MOTOR

TIPO USCITA - ENTRATA ENTRATA
TYPE QUTPUT - INPUT INPUT

AM2..6 = AIM2...16 Rel/2 Rel/2
| AM2...20 + AM2...40 Re3/4 Rel/2

Raccordo Rel /2 coppia di semaggio massima 50 Nm. Raccordo Re3/4 coppia di serroggio massima 60 Nm
Consigliamo di richiedere confermo ol formilore del raccorda
Tightening lorques for Re1/2 fiting: 50 Nm. Tightening torques for Re3/4 fitting: 60 Nim. Please check with the fifings suppliers
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Pofenza erogata Delivered power P [kW]
Momento torcente erogato Delivered forque M [Nm)

Velocita di rotazione Drive speed n [giri/min] [rom]

w
L

w
o
——— M [Nm]

——— M[Nm]

: 4 i)
2000 2500 3000

n [min]
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