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ALP2 - GHP2 QRN - .

COME ORDINARE / HOW TO ORDER

SEREE ElemENTO Tro _| Romzone | | Tacua | | Awmeo**® | [ Poee® || Guanzon® | Orzon®
Series EiEmenT Tee Romanon Size SharT** ® Ports® Seais® OFTioNS®
| | I |
AP A2 omif Gt 6 Guarnizioni / Seals
GHP 12 Ar* ] (L T 9 omit [T range = -10°C + 80°C]
w00 SINISTRA V
P2 A3 ® S |COUNTER 10
p CIOCKWISE
BK1 12 Opzioni / Options
BK2** 13 ** TR [anello di tenuta rinforzato / reinforced shaft seall
= 1 * T
BK. 6 ** OR
BK7** 20 AS |aspirazioni separate / separated inlef)
” °® AC (aspirazioni comuni / common inlef]
25 * = per elemento medulare | non specificare rotazione /
30 for the modular element | don't 5pecf'fy the direction of
rofation
34 ** = campo da specificare solo per elemento A / 1o be
specified only A element
37 ® = campi do specificore se diversi dallo standard / to
be specified if different from standard
40 °® = solo per serie GHP /' only for GHP series
50

Esempi / Examples:

ALPA2-D-22 = elemento anleriore serie ALP, gruppo 2, flangia europea, rotazione destra, cilindrala 16 ecm?/giro, albero conico 1:8, porie
flangiate tipo E, guarmnizioni standard / front element ALP series, group 2, european flange, clockwise rotation, 16 cm?/rev
displacement, 1:8 tapered shaft, flanged ports E type, standard seals

AlPIZ-16 = elemento intermedio serie ALP, gruppo 2, rolazione destra o sinisira, cilindrata 11,5 em?®/giro, porte flangiate fipo E, guamizioni
standard / medium element ALP series, group 2, clockwise or anticlockwise rofation, 11,5 em®/rev displacement, flanged ports E
type, standord seals

GHPP2-D-13 = elemento posteriore serie GHP, gruppo 2, rolazione desira, cilindrata 9,6 cm?/giro, porte flangiate tipo E, guarizioni siandard /
rear element GHF series, group 2, clockwise rofation, 9,6 cm?/rev displacement, flanged ports E type, standard seals

LE TAVOLE DI PRODOTIO RAPPRESENTANO | TIPI POMPA STANDARD PER PRODUCT TABLES REPRESENT STANDARD PUMPS BY MARZOCCHI PomPE.
MarzoccHI POMPE. SONO COMUNGUE DISPONIBIU ALTRE CONFIGURAZIONI DIFFERENT FLANGES, SHAFTS AND PORTS ARE AVAILABLE. PLEASE REFER TO
DI FLANGE, ALBERI E PORTE DETTAGLATAMENTE DESCRITTE NELLE PUBBLICAZIONI CATALOGUES FOR SINGLE PUMPS , BOTH MICROPUMPS (YELLOW COVER] AND
RIFERITE ALLE POMPE SINGOLE SIA DELLA SERIE MICROPOMPE (COPERTINA GlALLA) ALP/GHP PUMPS (GREY AND BROWN COVER). PLEASE CALL OUT SALES AND
CHE DELLE SERIE ALP £ GHP (COPERTINE GRIGIA E MARRONE). TECHNICAL DEPARTMENT FOR MORE INFORMATION ON PART AVAILABILTY AND
PER MAGGIOR! DETIAGL SULLE DISPONIBILT; E CONDIZIONI DI FORNITURA, DELIVERY TERMS AND CONDITIONS.

CONSIGUAMO DI INTERPELLARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO-COMMERCIALE,



ALPA2 B

Parti accessorie a corredo della pompa Accessories supplied with the standard pump:
standard: linguetta a disco (codice 522057),  wooduff key (code 522057,
dado M12x1.5 (codice 523016, M12x1.5 exagonal nut [code 523016),
rosefta elastica spaccata (codice 523005). washer {code 523005).
Porte standard: fileffi Mé profondita utile Standard ports: M6 threads depth 13 mm,
13 mm, filetti M8 profondita ufile 17 mm. M8 threads depth 17 mm.
MANDATA ASPIRAZIONE
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TIPO CILUNDRATA | PORTATA a 1500 giri/t PRESSIONI MASSIME VELOCIT; MASSIMA DIMENSION

TYPE DISPLACEMENT | FLOW at 1500 rawin:n MAX PRESSURE MAX SPEED DIMENSIONS

/gira [em’/rev] litri/min [litres/min] bar giri/min [ rpm] mm mm mm
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