Part number:
HYDROMA |l HIDROMA B HYDROMA
HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABJINYECKWE CUCTEMbI
;e
Mechanické méreni tlaku
Trubicovy tlakomér

Verze z nerez oceli
Modely 232.50, 233.50

@ €& PS pvew
Pouziti

B S pouzdrem s kapalinovou naplni pro aplikace s vysoce
dynamickym zatizenim tlakem a vibracemi 1)

® Pro plynna a kapalna, ne vysoce viskozni ¢i krystalizujici
média, takeé v agresivnim prostredi

® Procesni primysl: chemicky/petrochemicky pramysl,
elektrarny, hornictvi, na pobfezi a na mofi, ekologicka
technologie, stavebnictvi a véeobecna konstrukce zafizeni

\ \

® Vyborna stabilita pii zméné zatéze a odolnost proti
narazom

m Konstrukce Uplné z nerez oceli

®m Schvaleni German Lloyd, Gosstandart a DVGW

® Rozsahy stupnice az 0 ... 1.600 baru

Specialni viastnosti

Popis

Konstrukce
EN 837-1

Velikost v mm
63, 100, 160

Trida presnosti
Velikost 63: 1.6
Velikost 100, 160: 1.0

Rozsahy stupnic

Velikost 63: 0..1 az0...1.000 bart

Velikost 100: 0...0.6az0 ... 1.000 bard

Velikost 160: 0...0.6az 0 ...1.600 barl

nebo viechny ekvivalentni rozsahy vakua nebo kombinované
rozsahy tlaku a vakua

1) Model 233.50

Udajovy list WIKA PM 02.02

Trubicovy tlakomér - model 232.50

Omezeni tlaku

Velikost 63:  konstantni:  3/4 x koncova hodnota stupnice
kolisajici: 2/3 x koncova hodnota stupnice
kratkodoby: koncova hodnota stupnice

Velikost 100, 160:
konstantni: koncova hodnota stupnice
kolisajici: 0.9 x koncova hodnota stupnice

kratkodoby: 1.3 x koncova hodnota stupnice

Povolena teplota

Teplota okoli: -40 ... +60 °C bez kapalinové napiné

-20 ... +60 °C tlakoméry s glycerinovou naplni 1)
maximalné +200 °C bez kapalinové naplné
maximalné +100 °C s kapalinovou naplni 1)

Médium:

Teplotni uéinek
Kdyz se teplota méficiho systému odchyli od referenéni
teploty (+20 °C): max. 0.4 %/10 K pIné hodnoty stupnice

Druh ochrany
IP 65 dle EN 60529 / IEC 529
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Standardni verze

Procesni pfipojka

Nerez ocel 316L (velikost 63: 1.4571),

Pripojeni zezadu (LM) nebo zezadu dole (LBM) 1
Velikost 63: vnéjsi zavit G ¥ B, plochy 14 mm
Velikost 100, 160: G %2 B, plochy 22 mm

Tlakovy prvek

Nerez ocel 316L

<100 bari: typC

=100 bar(: spiralovy tvar

Prevodné ustroji
Nerez ocel

Ciselnik
Aluminium, bily, ¢erné znaky,
velikost 63 s dorazovym kolikem pro ru¢icku

Rucicka
Aluminium, ¢erna

Pouzdro

Nerez ocel, s odlehéenim tlaku na obvodu pouzdra, 12 hodin
(velikost 63) a na zadni strané pouzdra (velikost 100 a 160),
Rozsahy stupnice < 0 ... 16 bar( s vyrovnavacim ventilem na
odvzdusnéni pouzdra

Pruzor
Laminované bezpeénostni sklo
(velikost 63: polykarbonat)

Krouzek
Vackovy krouzek (typu bajonet), nerez ocel

Plnici kapalina (pro model 233.50)
Glycerin 99.7 %
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Volitelna vybaveni

Jina procesni pripojka

Tésnéni (model 910.17, viz udajovy list AC 09.08)

Montaz na membranoveé tésnéni, viz prehled vyrobku DS

Mérici systém Monel (model 26x.50, ne s velikosti 160 s

pfipojenim zezadu)

Méfici systém nerez ocel 1.4571

Pripevnovaci pfiruba, nerez ocel

Pripevnovaci pfiruba, lesténa nerez ocel

Trihranny ramek, lesténa nerez ocel, se svorkou

Teploty okoli -40 °C: pInéni silikonovym olejem

Ukazatel limitu u velikosti 100 a 160, viz udajovy list

SP09.03

Tlakomér se spinacimi kontakty, viz model PGS23.1x0,

udajovy list PV 22.02

® Tlakomér s elektrickym vystupnim signalem, viz model
PGT23.100/160, udajovy list PV 12.04

m Verze dle ATEXEx112GDcTX

m Certifikat shody DVGW pro technicka zafizeni budov a

systémoveé inzenyrstvi

Specialni verze

Tlakoméry pro &pavkova zafizeni (velikost 100 a 160)
S rozsahem teplat pro chladivo R 717 (NH3) ve °C,
Rozsahy stupnige: -1 ...0 ... 15 bari nebo -1 ... 0 ... 26 bar(



Rozméry v mm
Standardni verze

Pfipojeni zespodu (LM)

< 16 band s vyrovndvacim ventilem
> 16 bard bez vyrovndvacibo ventih

1520806,03
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Hmotnost v kg

Velikost Rozmeéry v mm

a b b4 b2 D4 D2 e f G hzx1 OK Model 232.50 Model 233.50
63 95 33 33 57 63 B2 M5 - GuB 54 14 016 0,20
100 155 495 495 83 104 99 A75 30 G%B 87 22 060 0,90
160 155 4953 495% 832 18 139 175 50 G%B 118 22 1,10 2,00

Procesni phipojka podle EN837-1/7.3

1) S velikosti 63: upewniéni zezadu (CBM)
2) Plus 16 mn s rozsahy stupnice = 100 barg
3) Plus 16 mm s rozsahem stupnice 1.600 baru

Informace pro objednavky
Model / Velikost / Rozsah stupnice / Velikost pfipojky / Umisténi pfipojky / Volitelna vybaveni

2 2000 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, viachna prava vyhrazena.
Technicka Odaje uvedans v této dokumentaci adporiday stavu tachniky v okamz2iku publikaca.
Vyhrazujeme si pravo spacifikace a matanaly zménit
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