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Restrictor valve, barrel type
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SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo € parti inderne in acciaio. La superfice estema é
proletta mediante zincatura

Portata max.: 150 imin

Pressione max.: 350 bar, vedasi tabefla a parte

Pressione di apertura: standard 0.5 bar, a richiesta 2.5-5-10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body and infermal parts are steel made. Extemal surface
zinc plated,

Rated flow: 150 kimin

Max. pressure: 350 bar, see dafa sheet

Cracking pressure: 0.5 bar standard, 2.5-5-10 bar on request

Viscost oo 24 mm'/sec. (3,5 °E)
Temperatura 50 *C
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DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES
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Od viscosity 24 mm Jsec. (3.5 *E)
Tempersiure 50 'C
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MAXFLOW
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FPMU 1/4 12

FPMU 38 30

FPMU 12 45

FPMU 3/4 85
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FPMU 1 150

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE
FPMU 112 2,5

104 - 114" BSPP
38 - 38" BSPP

* 12-17'BSPP
34 - 34" BSPP
Connessioni - Port szes

0.5 ba st) - 25 bar - 5 bar - 10 br

% Pressione apertura regno, ometiere se sid
Cracking pressure, omil if std
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