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Technická data                                     Symboly                  Jednotky                                  Svitlost Dn 06

Jmenovitý tlak                                            pn                          MPa                                               35

Rozsah teplot oleje                                    tpo                            oC                                          –20 až +80

Rozsah teplot prostoedí                              tk                             oC                                          –20 až +70

Provozní kapalina                                                                   minerální oleje trvanlivé hydraulické typu OH-HM

Hmotnost                                                    m                            kg                      je uvedena v rozmirových tabulkách

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMÌ ROVÉ OBRÁZKY

Rozmiry komor P, T, A, B jsou uvedeny na strani 1 v typovém klíči.

Pøipojovací deska                     DGMS-3-xE-40-R3/8 
                                                                      x - poeet prvku (2÷ 6)
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Název Počet prvků A B C Rozteč Váha(kg)

DGMS-3-2E-40R 2 108 121 105 50 3,8

DGMS-3-3E-40R 3 158 171 155 50 5

DGMS-3-4E-40R 4 208 221 205 50 7

DGMS-3-5E-40R 5 258 271 255 50 8,2

DGMS-3-6E-40R 6 308 321 305 50 10
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Pøipojovací deska                                 DGMS-3-xE-20-R1/2
                                                                      x - poèet prvkù (1÷ 6)

Název Počet prvků A B Rozteč Váha(kg)

DGMS-3-1E-20R 1 58 78 50 3,5

DGMS-3-2E-20R 2 108 128 50 6

DGMS-3-3E-20R 3 158 178 50 8,2

DGMS-3-4E-20R 4 208 228 50 10,5

DGMS-3-5E-20R 5 258 278 50 12,8

DGMS-3-6E-20R 6 308 328 50 15

Všechny montážní styèné plochy mají
pøipojovací obrazec podle ÈSN 11 9111
DIN 24 340 Form A, 
CETOP 3, ISO 4401

PØIPOJOVACÍ OBRAZEC
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